
Erstellung 
 
Der mittlere Tonwertzuwachs beim Druck beträgt 20% 
Rastertonwerte in den Farbauszügen von unter 10% vermeiden keine Garantie) 
Nur JPG (hohe oder max. Auflösung) 
Flyer : 300 dpi Auflösung 
CMYK-Farbmodus (kein RGB) 
Randbeschnitt von 2 mm an jeder Seite 
Schriften-/Logoabstand 3 mm zum Beschnitt (5 mm zum Rand der Grafik) 
 
Corel PHOTO-PAINT 
Export 
>Datei >Exportieren als JPG (keine Komprimierung) 
 
Corel DRAW 
Export 
Grafik der entsprechenden Seite markieren 
>Datei >Exportieren >nur markierte Objekte >als JPG 300 dpi, 1:1 
keine Komprimierung  
Achtung: Fehler bei Corel 10 (JPG-Exportfilter) sind bekannt: Erstelltes JPG nochmal in Photopaint,  
Photoshop überprüfen bzw. neu abspeichern! 
 
Adobe Photoshop 
Speichern 
unter JPG (hohe oder maximale Auflösung) 
 
Macromedia Freehand 
Exportieren 
Grafik der entsprechenden Seite markieren 
>nur ausgewählte Objekte >JPEG >CMYK >Optionen: 300 dpi, mind. 75 % 
zur Sicherheit Datei prüfen (z.B. in Adobe Photoshop)! 

Größe Ihrer Datei: 
109 x 152 mm 

Randabstand von 5mm 
beachten! Platz für Inhalte: 
99 x 142 mm 

Endgröße des fertigen Druck- 
Produktes: 105 x 148 mm 

Infos zur Erstellung der Postkarte 148 x 105 mm 

vier-/einfarbig (schwarz) 

ACHTUNG: 
Wir empfehlen unsere Standard-Rückseite zu 
übernehmen. Wollen Sie Ihre eigene Rückseite 
gestalten, dann beachten Sie bitte, daß Sie 
das schwarz auf der Rückseite als 100% 
schwarz (ohne andere Farben) anlegen. Falls 
Dateien mit anderen Farbzusammenstellungen 
geliefert werden, behalten wir uns vor, den 
Auftrag zu produzieren, bzw. eine schwarz/
weiss-Konvertierung vorzunehmen. Bitte be-
achten Sie bei der Rückseite der Postkarte, 
dass die Post am unteren Rand eine Codierzo-
ne von 15 mm benötigt. Weitere Informatio-
nen über die richtige Kartenzonenaufteilung 
erhalten Sie bei der Post. 

Standard-Rückseite  


